
OPHTA-FRANCE Quatuor VA

PARTICULARITES :

La formulation du matériau des implants Ophta-France, résulte d¹un équilibre optimal entre monomère
hydrophile et monomère hydrophobe. Le matériau original ainsi obtenu, offre à la gamme des implants
souples et résistants, faciles à placer et limitant les risques d¹apparition d¹une cataracte secondaire.
Cet implant possède quatre appuis lui conférant une excellente tenue dans le sac capsulaire.

CARACTERISTIQUES

Design Monobloc

Optique Asphérique

Spécifications Bords carrés

Technique Standard

Dimensions 6.0 mm x 11.0 mm

Angulation 5°

Puissance (Dioptrie) de + 6.0D à + 15.0D par 1D
de + 15.0D à + 26.0D par 1/2D
de +26.0D à +30.0D par 1D

Constante A estimée - Ultrasonique : 118.4
- Optique : 118.2 (SRKT)

Indice de réfraction 1.46

Profondeur ch antérieure 5.1

www.ophta-france.fr

OPHTA FRANCE S.A.

16A RUE DE JOUANET

35700 RENNES

> TEL : +33 299 363 233

> FAX : +33 299 368 295

> MAIL : info@ophta-france.fr

http://www.ophta-france.fr/
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